
Jet Водоприемник

от чугун съгл. БДС EN1253

с вертикално оттичане DN50

арт. № 7037.10.10

Jet Чакълозадържател

арт. № 7000.02.00

Топлоизолационно тяло

от пеностъкло за водоприемник

Jet DN50 или Spin DN70 от чугун

арт. № 7040.22.00

Опция

Jet Пръстен за авариен

водоприемник 55 mm

арт. № 7047.10.55

Еластомерно уплътнение

арт. № 7047.00.26
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03/2017Монтажен план на Jet водоприемник DN50 с топлоизолация за аварийнно отводняване на покриви

ACO Jet CI outlet 1-part DN50 emergency.dwg
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ACO Jet - вакуумно отводняване на покриви
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ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално
оттичане 90° на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим, клас на
реакция на огън А1 с дренажен отвор. Тегло 5,0 kg. ACO чакълозадържател от неръждаема стомана DN 50 с
клас на натоварване H 1.5, с отстраняем капак и 2 гайки за ACO Jet покривни водоприемници DN 50.ACO
пръстен за авариен преливник направена от  Cr-Ni, неръждаема стомана, материал 304 с уплътнителен
пръстен за Jet покривни водоприемници DN 80, 1-елементна конструкция на авариен преливник, височина H
= 55 mm.
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