
100mm едър пясък

К. терен (нив.)

Рамка & Капак

Настилката и дебелината на пътното платно
са според проекта по част Пътна.
Минималните покрития на
инфилтрационния блок са според таблица А

min 300 mm широчина на изкопа по периметъра.
Избран материал от изкопа несъдържащ големи
камъни и късове.

ACOtex геотекстил 200g/m²
около целия инфилтрационен
блок, застъпване min 300mm.

Земна основа, ненарушена от изкопа.
Площта на изкопа да бъде гладък, плътен и
нивелиран, свободен от буци и отломки и
подходящ да поема товари, според приложението. min 100mm едър пясък

Входяща тръба

Тревна настилка

ACO StormBrixx основни тела 1205x603x613mm (H) да бъдат
застъпени с половин елемент; арт.№ 314061 (виж забележка 2)

StormBrixx странични
панели по целия периметър
арт. № 314062

Забележки:
1. Покривните панели арт.№ 314022 показани долу
се поставят единствено отгоре на основните тела.

 Надстройка и капак Ø400

Входяща шахта с
утаечен обем Ревизионна шахта - изрязва се по

най-големия диаметър по
вътрешните стени, за да се осигури
достъп за набюдение и почистване

2. Основните тела се застъпват с половин
елемент на принципа на тухлена зидария, за да
се осигури структурна устойчивост.
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Препоръки за монтаж на инфилтрационна система 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:
ACO. The Future of

Drainage.

www.aco.bgdesignteam@aco.bg

Типов детайл за монтаж на инфилтрационна система с утаителна шахта в тревна настилка

ACO StormBrixx HD installing in 1 row and trap grass.dwg

ACO StormBrixx - инфилтрация и съхранение на дъждовни води

Система за съхранение и инфилтриране на дъждовни води от полипропилен, с възможност
за съхранение на вода на 95% от брутния обем, възможност за видеонаблюдение на целия
обем, със система за закрепяне на елементите тип „зидария“. Системата се състои от
базови елементи с размери 1205х603х306mm, стенни панели с размери 584х580mm,
покривни панели 550х550mm и ревизионни шахти с размери 594х594х610mm.
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Дълбочини на полагане на система ACO StormBrixx HD

Слове

Лекотоварен трафик Тежкотоварен трафик

Дълбочина на покритие Максимална

дълбочина на

полагане, mm

Дълбочина на покритие Максимална

дълбочина на

полагане, mm

Минимaлно покритие,

mm

Максимално

покритие, mm

Минимaлно

покритие, mm

Максимално

покритие, mm

1 600* 3400 4010 1000 3400 4010

2 600* 3400 4620 1000 3400 4620

3 600* 3400 5230 1000 3400 5230

* За стойности извън таблицата, моля свържете се с нашия техническия екип на designteam@aco.bg!
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