
Хидроизолация

≥ 10 cm

Стоманобет. плоча

Авариен преливник (барбакан)

Spin водоприемник DN70/DN100

от чугун или неръждаема стомана

с вертикално оттичане, 1-елементен

Борд на балкон

Хидроизлация 

Настилка

Замазка за наклон

2 %

2 %

≥ 15 cm

2 %

2 %

срещу обратни води

ACO Profiline надстройка с решетка

Замазка за наклон

≥ 10 cm

Стоманобет. плоча

Авариен преливник (барбакан)

Борд на балкон

Стоманобет. плоча

300 х 300 / 400 x 400 мм

от поц. или неръжд. стомана

стр. височини: 50/58-78/78-108 мм

Spin водоприемник DN70/DN100

от чугун или неръждаема стомана

с вертикално оттичане, 1-елементен

Хидроизлация 

Настилка

срещу обратни води

ACO Profiline

фасадно отводняване 130 

от поц. или неръжд. стомана

≥ 5 cm

ACO Profiline надстройка с решетка

300 х 300 / 400 x 400 мм

от поц. или неръжд. стомана

стр. височини: 50/58-78/78-108 мм
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11/2016Детайл за монтаж на ACO Profiline отводняване на тераси и балкон с вертикална заустване и аварийно отводняване

ACO Profiline installion in balcony overflow.dwg
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WS

ACO Profiline - отводняване на фасади и тераси

0

06

ACO ProfiLine отводнителни улеи за фасади, тераси и балкони от поцинкована или неръждаема стомани с
регулируема височина, с перфорирани слотови страни за дренанеж филц, слот 4 mm, затворено дъно на
улей, решетки със заключване, за пеходен трафик и инвалидни колички, специфично отточно
количество 1.5 - 2.5 l/s/m, доставени и инсталирани съгласно инструкции от производителя. Подходящи
решетки Self от поцинкована стомана: квадратни отвори; правоъгълни отвори; надлъжни отвори.
Строителни широчини 10 /13/20/25 cm, строителни височини: 5-7,8/7,8-10,8/10,8-16,8 cm, дължини: 100
или 50 cm.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:

АРТ. №: ----

ACO. The Future of
Drainage.

www.aco.bgdesignteam@aco.bg
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Детайл за монтаж на ACO надстройка с решетка и вертикално заустване с Spin водоприемник

1

1:10

Детайл за монтаж на ACO Profiline и вертикална заустване в надстройка с решетка и Spin водоприемник

2

AutoCAD SHX Text
Този чертеж е собственост на "ACO - СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ" ЕООД и не може да бъде копиран или репродуциран, изцяло или в негови части, нито проекта или информацията в него да бъдат показвани или включвани в работата на трето лице, без писмено съгласие на авторите. This drawing is a property of ACO BUILDING ELEMENTS EOOD and cannot be copied or reproduced, neither its design and information be presented or used in any way by third party, without written permission.
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