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ACO Stormclean Technical Filter G-V ACO Stormclean Technical Filter G-H

ACO 
Stormclean 

Макс. 
начален 
дебит 
[l/s]

Вход/
изход 
DN

Позиция
Обем 

утайка 
[l]

Комбинация 
с утаител

Коминация с 
резервоар за 

седименти

Обем на 
филтърната 

камера 
[m3]

Обем на 
резервоара 

[l]

Обем на 
филтъра

 [m3]

Обем чакъл
[m3] Арт. No.

 TF 600 G-V 20 160 вертикален 0 12816.41 12831.01 3.8 3760 0.8 0.5 12955.F1

 TF 850 G-V 27 160 вертикален 0 12817.41 12832.01 5.4 5420 1.0 1.0 12956.F1

ACO 
Stormclean 

Макс. 
начален 

дебит [l/s]

Вход/изход 
DN Позиция Обем утайка 

[l]

Обем на 
филтърната 

камера 
[m3]

Обем на 
резервоара 

[l]

Обем на 
филтъра

 [m3]

Обем 
чакъл
[m3]

Арт. No.

 TF 1000 G-H 32 300 хоризонтален 4250 4.6 8883 1.2 0.8 12945.F1

TF 1300 G-H 41 300 хоризонтален 5034 6.2 11240 1.5 1.1 12946.F1

ACO 
Stormclean

H1
[mm]

H2
[mm]

Ø D1
[mm]

Ø D2
[mm]

Т tank
[mm]

Височина
резервоар

[mm]

Вход/Изход 
разлика

[mm]

Общо Тегло
[kg]

Необходими 
надстройки Арт. No.

 TF 600 G-V 1030 70 1800 2040 680 1710 960 1590 1 x DN600 12955.F1

 TF 850 G-V 1230 270 2100 2340 680 1910 960 2550 1 x DN600 12956.F1

ACO 
Stormclean

H1
[mm]

H2
[mm]

Ø D2
[mm]

Т tank
[mm]

Дължина на 
целия

резервоар
[mm]

Височина
резервоар

[mm]

Вход/Изход 
разлика

[mm]

Общо Тегло
[kg]

Необходими 
надстройки Арт. No.

 TF 1000 G-H 1340 40 1800 580 5060 1920 1300 2740 2 x DN600 12945.F1

TF 1300 G-H 1340 40 1800 580 6110 1920 1300 3449 2 x DN600 12946.F1

Класове на натоварване

  A 15

  B 125

  C 250

  D 400

Номинални размери

стандарни 20/27 l/s,  възможност за 
поръчкови размери

Материал

Стъклопласт /GRP/

Области на приложение

 �логистични центрове
 �паркинг зони

  индустриални зони

Класове на натоварване

  A 15

  B 125

  C 250

  D 400

Номинални размери

стандарни 32/41 l/s,  възможност за 
поръчкови размери

Материал

Стъклопласт /GRP/

Области на приложение

 �логистични центрове
 �паркинг зони

  индустриални зони

�� Eфективно пречистване на водатa чрез
отстраняване на нефтопродукти,тежки
метали и неразтворени вещества

�� Оптимална достъпност за поддръжка,
почистване и изхвърляне

�� Тестван живот на филтъра до четири
години * в зависимост от местните 
условия на замърсеност

�� Позволява инфилтриране на вода
директно в почвата, намалявайки
нуждата от пречиствателни станции и 
обществени канализационни системи

� Постига висококачествена чистота на 
водата - подходяща за инфилтрация.

�� Eфективно пречистване на водатa чрез
отстраняване на нефтопродукти,тежки
метали и неразтворени вещества

�� Оптимална достъпност за поддръжка,
почистване и изхвърляне

�� Тестван живот на филтъра до четири
години * в зависимост от местните 
условия на замърсеност

�� Позволява инфилтриране на вода
директно в почвата, намалявайки
нуждата от пречиствателни станции и 
обществени канализационни системи

� Постига висококачествена чистота на 
водата - подходяща за инфилтрация.

Предимства на системата Предимства на системата

Размери Размери

*Надстройки според класа на натоварване стр. 119-120
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ACO Top sections ACO Top sctions

Описание

 Клас на натоварване А15, 
съгласно БДС EN 124

 Бетонова рамка, капак от чугун
 Светъл отвор Ø 600 mm
 Уплътнение против миризми
 Надстройваща тръба от 

полиетилен

Описание

 Клас на натоварване D400, 
съгласно БДС EN 124

 BEGU капак (бетон и чугун)
 Светъл отвор Ø 600 mm
 Уплътнение против миризми (само 

за сепаратори за мазнини
 Надстройваща тръба от 

полиетилен
 Опция за бетонова 

дистрибутираща плоча

Описание

 Клас на натоварване B125, 
съгласно БДС EN 124

 Бетонова рамка, капак от чугун
 Светъл отвор Ø 600 mm
 Уплътнение против миризми
 Надстройваща тръба от 

полиетилен
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Надстройка
mm Подходящи за Капак

mm
■■ Тегло

■■ кг ■■ Арт. Nо.

■■ 520 - 640

■■ Oleopator G 
■■ Oleopass G

Ø600 ■■ 97 3301.34.11

■■ 520 - 1090 Ø600 ■■ 103 3301.34.12

■■ 520 - 1690 Ø600 ■■ 113 3301.34.13

Надстройка
mm Подходящи за Капак

mm
■■ Тегло

■■ кг ■■ Арт. Nо.

■■ 550 - 655

■■ Oleopator G 
■■ Oleopass G

Ø600 ■■ 846 3301.36.08

■■ 550 - 1130 Ø600 ■■ 854 3301.36.09

■■ 550 - 1730 Ø600 ■■ 866 3301.37.10

Надстройка
mm Подходящи за Капак

mm
■■ Тегло

■■ кг ■■ Арт. Nо.

■■ 550 - 670

■■ Oleopator G 
■■ Oleopass G

Ø600 ■■ 115 3301.35.11

■■ 550 - 1120 Ø600 ■■ 123 3301.35.12

■■ 550 - 1720 Ø600 ■■ 134 3301.35.13

Надстройка 1, клас на натоварване А 15 / DN 600 Надстройка 3, клас на натоварване D400 / DN 600

Надстройка 2, клас на натоварване B125 / DN 600




