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ACO. we care for water

Защита на хората от водата

Защита на водата от хората

ACO е Water-Tech компания, която защитава водата. На база на глобалния ни 
опит в отводняването, което предпазва хората от водата, все повече
виждаме нашата мисия в това да защитаваме и водата от хората.



Климатичните промени и урбанизацията изправят градовете пред нови предизвикателства

Продължителните тенденции на увеличаване на населението в градовете - замърсяването, затворени
пространства и ограничени канализационни системи, в комбинация с екстремни метеорологични явления, 
изискват новаторски подход към градското планиране и управление.



Краткосрочно Средносрочно Дългосрочно

Продукт Решение Осъзнатост

ПроектантКлиент Инстанции КлиентИнстанцииПравителство





Български институт по стандартизация 

Меморандум за сътрудничество с Катедра Пътища, УАСГ



▪ Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

▪ Наредба за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

▪ Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища



ACO Water Cycle



ACO Water Cycle

Къде започва управлението на 
повърхностни води и защитата на 
околната среда?

Как се постига необходимото 
качество на водите?

Как се намалява нивото на 
повърхностния поток до 
естествени нива?

Как водите се изпускат 
контролирано или се използват 
повторно?

ACO повърхностно отводняване
▪

Отводнителни улеи
▪

Улични оттоци и точкови 
отводнители

▪
Мостови воронки

▪
Капаци за ревизионни шахти

ACO cleaning systems
▪

Каломаслоуловители
▪

Филтри за седименти и тежки 
метали

ACO системи за задържане и 
инфилтрация
▪

Аварийни системи
▪

Системи за инфилтрация и 
съхранение на води

▪
Задържателни резервоари

ACO системи за контрол

▪
Системи за контрол на 
потока

▪
Помпи и помпени 
станции 



Решение от АСО





ACO Design Team



ACO Design Team
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Яни Симов







Пакет за спецификация 
ACO BG



Пакет за спецификация

▪ Входни / изходни данни

▪ Техническа информация за 

системите

▪ Оразмеряване на системи

▪ Хидравлични калукулации

▪ Инсталационни детайли и указания

▪ Референтни проекти



Design Book





Innovations: Separation&Treatment



Ние сме лидерът…

…не последовател



Какво беше досега…





…какво е вече настоящето



CoCe_Surface Water Treatment



От КМУ към Управление на дъждовната вода



Норми & регулации



Рамкова директива за водите

От 2000 г. основният закон за опазване на водите в Европа.
Предписва стъпки за постигане на общата цел, вместо да 
възприема по-традиционния подход на граничната стойност.

Европейски съюз
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„Философията на устойчивите дренажни системи (SuDS) е за 
максимизиране на ползите и минимизиране на отрицателните 
въздействия на повърхностния воден отток от развитите райони.“

Великобритания



▪ Определяне индекси на опасност от замърсяване за
предложеното ползване

Великобритания



Ползване

Ниво на 
опасност от 
замърсяван

е

Неразтворен
и вещества 

(TSS)
Метали Масла

Покриви на къщи Много ниско 0.2 0.2 0.05

Индустриални 
покриви Ниско 0.3 0.2 to 0.8 0.05

Алеи, пътища с нисък 
трафик Ниско 0.5 0.4 0.4

Търговски зони, 
всички пътища без 

нисък трафик
Средно 0.7 0.6 0.7

Места със силно 
замърсяване Високо 0.8 0.8 0.9

Великобритания

Управление на качеството на водата –
индексен подход



Stormwater management

Dibt протокол

TSS 
Неразтворен

и 
в-ва

Масла Тежки метали

Required
Removal
Efficiency

92% 80% Мед: 80% Цинк: 70%

Мащаб Оригинално 
устройство

Оригинално 
устройство Тест на умален модел

Интензитет на 
дъжд[l/s*ha] 

2,5 6 25 2,5 6 25 2,5 6 25

Натоварвания 
от 

замърсяване
Висо

к
Среде

н Нисък 1/3 1/3 1/3 Мед: 0,72 mg/l Цинк: 6,25 mg/l

Продължителн

Германия



DIBt опитна установка

Германия



Осигурете добро състояние на качеството и количеството
на подземните води

Пречистване на отпадъчни води с цел
а) Отстранете вредните вещества
б) Третирайте веществата, за да сте сигурни, че 
веществата вече не са вредни

Влошаването на качеството на водата е 
забранено.
Изисква разрешение за всяка човешка намеса във
водата и водния цикъл

Критерии за опазване на подземните води от замърсяване
Определя праговата стойност за замърсители

▪ EU Директива за подземните води

▪ EU Рамкова директива за водите

▪ Закон за водите 1959

▪ Обща наредба за емисии в
отпадъчни води

▪ QZV- Химикали в подземните

води

▪ QZV- Химикали за повърхностни

води

Австрия



ÖWAV RB 45 RVS 04.04.11ÖNORM B 2506 

Система за инфилтрация на 
повърхностни води за оттичане

на покриви и настилки

Отводняване на 
повърхностни води с 

инфилтрация

Защита на водата по 
улиците

ÖWAV RB 35 

Отвеждане на 
повърхностни води в 

открити води

Австрия



Типове площи според ÖWAV RB 45

1

2

3

2

Тип площ

▪ Покрив

▪ Зона за пешеходци и велосипедисти

▪ Паркинг за леки автомобили

▪ Паркинг за камиони

▪ Зона за съхранение и обработка

Концепция за използване / честота

▪ Среднодневен годишен трафик

▪ Брой места за паркиране

▪ Покриви, разположени в индустриални

зони

▪ Честота на смяна на автомобила

▪ Зона за обработка със и без значително

замърсяване
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Продукти



Product animations





Product animations



Продуктова диаграма
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Stormsed vortex

Oil separators

Stormclean

SuDS
Индекси за 
ефективност

Площ / Дебит



Решения



Discharge to 
receiving waters



Голям проект - инфилтрация

Dimensions (example) – Logistics center

Roof: 5 200 m2

Logistics: 10 000 m2

Paved sidewalk 120 m2

1:20 (5 minutes) rain fall intensity: 18,8 mm/ 5 min

Roof: 136 l/s
Logistics: 634 l/s

ROOF (metal)

PARKING + LOG.

Stormsed G-H 31.7 (18 m/h)

1 x 12842.01 (14.363 EUR)

Stormsed G-H 39 (18 m/h)

3 x 12843.01 (18.862 EUR)

Attenuation and 
reduction to 200 L/S

Stormclean G-H 14.78

2 x 12997.M1 (14.528 EUR)



Dimensions (example) – Logistics center

Roof: 5 200 m2

Logistics: 10 000 m2

Paved sidewalk 120 m2

1:20 (5 minutes) rain fall intensity: 18,8 mm/ 5 min

Roof: 136 l/s
Logistics: 634 l/s

Голям проект – контролирано изпускане

ROOF (metal)

PARKING + LOG.

Stormsed G-H 31.7 (18 m/h)

1 x 12842.01 (14.363 EUR)

Stormsed G-H 39 (18 m/h)

Attenuation and 
reduction to 200 L/S

Stormclean G-H 14.78

2 x 12997.M1 (14.528 EUR)



Server Farm 2 (VIE06): Vösendorf, 34.000m2 

Проектант:   https://jacobs.com
Строител: https://rkd.ie
Конструктор:  
https://www.hanleypepper.ie 
Местен проектант: https://geoconsult  

Продукти:
• 2 Stormclean G-H 14,78
• 2 Разпределителни шахти G 50
• 1.700m3 Stormbrixx
• 1 Помпена станция като дросел
• 7 Stormsed G-H 159
• 2 Sludge Trap G-H



Инвеститорът трябва да управлява 
дъждовните води, падащи в имота, 
съгласно Австрийските норми

ÖWAV RB 45, ÖNORM B2506,

за да получи разрешение за 
строителство

Проект

Server Farm near Vienna







Value Engineering



Oil Separator
NS 550
98 pcs



Общ план на проекта



Проектиране и калкулация на инфилтрационна система



Инсталационни детайли на инфилтрационна система и филтър за нефтопродукти



Преглед на инсталационни дълбочини



Референтни проекти



Оптимизация на проекта

▪ Намаляване на изкопните дейности на половина

▪ Оптимизиране на количеството чакъл с 2.000m³

1. Филтър за нефтопродукти:

▪ Инсталация на 10 броя ACO Stormclean с тегло около 5 тона, вместо 98 бетонови елемента с тегло 3.2 тона

▪ Отпада необходимостта от 28 бетонови фундамента

▪ Отпада необходимостта от свързване на бетоновите елементи

▪ Системата ACO Stormclean е нaпълно готова за работа – отпада необходимостта за въвеждане на около 
170m³ филтърен материал

2. Инфилтрационна система:

▪ Максимална стабилност, благодарение на структурата и системата за свързване на блоковете

▪ Достъп за ревизия и почистване във всички посоки

▪ Ниски разходи за транспорт – леки и стифирани елементи

▪ Бърза и лесна инсталация на модулите



















Обратна връзка от клиента

„Бих искал да отбележа, че качеството на инфилтрационната система 

е невероятно. Благодарим Ви за безпроблемната екипна работа и 

бързите решения! Комплименти за Вашия технически отдел!”

Design Lead blu-3*

     Главен проектант



Отзвук в медиите

Server Farm -
готови за 
100-годишен 
дъжд!



Innovations: Infiltration





Дъждовната вода представлява 
предизвикателство по много 
начини...



ACO. we care for water 
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