
ТОЧКА НА ОТВЕЖДАНЕ С 
ВИСОК КАПАЦИТЕТ
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Улични оттоци с висок хидравличен 
капацитет

Системата ACO Combipoint PP e първата система изра-
ботена от полипропилен, която може да се завърти, да 
се разтегне или скъси телескопично, да се инсталира под 
ъгъл и едновременно с това да предложи редица пре-
димства при проектиране, инсталация и експлоатация. 
Системата включва уличен отток, изработен от предвари-
телно формовани пластични компоненти  и решетки от 
чугун за разпределяне на натоварването.

Уличните оттоци ACO Com-
bipoint предлагат изцяло нов 
подход към изграждането на 
отводнителни шахти, както 
и ненадминат хидравличен 

капацитет. 

askACO www.aco.bg/combipoint

ACO Combipoint 
Преглед
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Капаци за шахти и улични оттоци
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Системата ACO Combipoint PP e първата 
система изработена от пластмаса, която 
може да се завърти, да се разтегне или 
скъси телескопично, да се инсталира под 
ъгъл и едновременно с това да предложи 
редица предимства при проектиране, 
инсталация и експлоатация. Системата 
включва уличен отток, изработен от 
предварително формовани пластични 
компоненти  и решетки от чугун за раз-
пределяне на натоварването.

Класове на натоварване

  A 15

  B 125

  C 250

  D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

300 /500, 500 / 500, 400 / 400

Материал

полипропилен / чугун

Области на приложение

 пешеходни зони
 паркинги
 � зони с лек или тежък 

автомобилен трафик

	� Улични оттоци с висок 
хидравличен капацитет

	� Равна повърхност - системата 
разпределя динамичното 
натоварване

	� Тотална адаптация на тялото на 
шахтата

	� Бърз и лесен монтаж, 
благодарение на ниското тегло

	� Секретно болтово заключване 
против вандализъм

	� Клас на натоварване D400, 
съгласно БДС EN 124:2003

Предимства на системата

ACO Combipoint PP

89010 89011 89012 89013 89014

ACO Combipoint 
PP
Дъно 1а
Тегло: 2,6 кг

Къса форма Къса формаДълга форма Дълга формаКалова яма Калова яма

ACO Combipoint 
PP
Дъно 2а
Тегло: 2,5 кг

ACO Combipoint 
PP
Конус К11
Тегло: 2,6 кг

ACO Combipoint PP
Конектор 5b/6a
Тегло: 2,6 кг

ACO Combipoint PP
Конектор 3
Тегло: 2,8 кг

300 х 500 500 х 500

89010
89012

89010

89013

89012
89011
89012

89014

89010
89013

89010 89010
89010

89013
89011
89014

ACO Combipoint 
PP елемент

Арт. Номер

ACO Combipoint 
PP елемент

Арт. Номер
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ACO Multitop  
gully tops Клас на натоварване Широчина

mm
Дължина

mm
H

mm
Тегло

kg Арт. No.

решетка 300 / 500 C250 300 524 100 35.0 89111

решетка 300 / 500 D400 300 524 100 40.0 89115

ACO Multitop  
gully tops Клас на натоварване Широчина

mm
Дължина

mm
H

mm
Тегло

kg Арт. No.

решетка 500 / 500 C250 500 524 150 74.0 89113

решетка 500 / 500 D400 500 524 150 78.0 89117

ACO Multitop  
gully tops Клас на натоварване Широчина

mm
Дължина

mm
H

mm
Тегло

kg Арт. No.

решетка 400 / 400 C250 435 427 100 23.0 1203344

решетка 400 / 400 D400 470 470 112 26.0 1203345

ACO Combipoint PP



Капаци за шахти и улични оттоци
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Решетките за водоприемни оттоци от 
серията ACO Multitop са изработени 
от чугун. Структурата на решетката 
разпределя натоварването от трафика 
върху пътното платно, предпазва шах-
тата и по този начин гарантира дълго-
трайно и рентабилно решение. 
Устойчивият двоен шарнир позволява 
отваряне на решетката на 110º. Посред-
ством вертикално вдигане решетката 
може да бъде изцяло отстранена. 
Шумоизолираща подложка от високоу-
стойчив PEWEPREN® допринася за по-тиха 
градска среда.

ACO Multitop  
gully tops

Клас на 
натоварване

Широчина
mm

Дължина
mm

H
mm

Тегло
kg Арт. No.

решетка 300 / 500 C250 300 524 100 32.8 89401

решетка 300 / 500 D400 300 524 100 37.2 89405

решетка 300 / 500 D400 300 524 175 61.0 89116

решетка 500 / 500 C250 500 524 150 70.0 89403

решетка 500 / 500 D400 500 524 150 77.0 89407

решетка 500 / 500 D400 500 554 175 91.0 89114

Класове на натоварване

  A 15

  B 125

  C 250

  D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

300 / 500

Материал

чугун GJS

Области на приложение

 пешеходни зони
 паркинги
 � зони с лек или тежък 

автомобилен трафик

	� Решетка от чугун, която 
разпределя динамичното 
натоварване в пътното платно

	� Висок хидравличен капацитет
	� Отвори за временно 

отводняване по време на 
строителството

	� Безболтово заключване на 
решетката в рамката

	� Опция за заключване против 
кражба или вандализъм

Предимства на системата

ACO Multitop gully topsACO Multitop gully tops
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Самонивелиращите решетки за 
улични оттоци ACO Multitop System 
Bituplan използват изпитаната техно-
логия Bituplan на капаците за шахти. 
Те се валират директно в асфалта и 
по този начин се постига идеално 
гладка повърхност. Процесът по ин-
сталация е много по-бърз и улеснен.  
 
Решетките ACO Bituplan нямат дирек-
тен контакт с бетоновата шахта. Това 
предотвратява рушенето на фугата, 
която обичайно е най-уязвимата 
зона.  Динамичните натоварвания от 
трафика са разпределени в асфалта. 

Класове на натоварване

  A 15

  B 125

  C 250

  D 400

съгласно БДС EN 124

Номинални размери

400/500

Материал

чугун GJS

Области на приложение

 пешеходни зони
 паркинги
 � зони с лек или тежък 

автомобилен трафик

	� Директно валиране върху 
решетката

	� Рамка от чугун EN-GJL, решетка 
от чугун EN-GJS

	� Интегрирани шумоизолиращи 
износоустойчивни уплътнения 
от PEWEPREN

	� Олекотена и хидравлично 
оптимизирана структура на 
решетката

	� Отваряне на около 
110° с помощта на 
многофункционална двойна 
панта

	� Безболтово заключване на 
решетката против инцидентно 
отваряне

	� Г-профил на рамката за 
отделяне от тялото на шахтата

	� Бърза и лесна инсталация

Предимства на системата

ACO Multitop gully tops ACO Multitop Bituplan gully tops

ACO Multitop  
Bituplan gully tops

Клас на 
натоварване

Широчина
mm

Дължина
mm

Напречно сечение 
на отворите

cm2

Тегло
kg Арт. No.

решетка с 
двустранен фланец

D400 500 724 1125 86.3 1207929

решетка с 
четиристранен 

фланец
D400 660 724 1125 95.3 1207930

ACO Multitop gully tops

Самонивелираща се решетка с двустра-
нен фланец за монтаж до бордюр

Самонивелираща се решетка с 
четиристранен фланец




