
ОПТИМАЛЕН ХИГИЕНЕН ДИЗАЙН

Ние в АСО познаваме хигиенните изиск-
вания за подово отводняване и прилага-
ме към тях принципите за проектиране 
на технологично оборудване в контакт с 
храни, като предоставяме напълно хиги-
енични решения, съгласно най-високите 
изисквания на Европейските Норми и 
директивите на EHEDG.

HygieneFirst представя 
ангажираността на 
АСО към оптимален 
хигиенен дизайн. 
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askACO  www.aco.bg/hygienefirst

ACO Hygiene First
Преглед
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Решения за професионални кухни
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Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125

съгласно БДС EN 1253

Номинален размер

DN 70 / DN 100

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO Hygienic gully 142 - фиксирана височина

Сифони с фиксирана височина, изра-
ботени от виококачествена неръжда-
ема стомана. Могат да бъдат специ-
фицирани като точково отводняване 
в зони, където хидроизолацията не е 
свързана със сифона. Тези сифони мо-
гат да се комбинират с различни ре-
шетки, в зависимост от нужния клас на 
натоварване.
Отличават се с хигиенен дизайн, съ-
гласно всички изисквания на БДС EN 
1672, БДС EN ISO 14159 и EHEDG до-
кументи No. 8, 13 и 44

Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125

съгласно БДС EN 1253

Номинален размер

DN 70 / DN 100

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO Hygienic gully 142 - телескопични

Телескопичните сифони могат да
се комбинират с надстройки или
отводнителни улеи.
Телескопичното решение позволява
регулиране на височината и посоката 
на надстройката. Сифоните разполагат 
с фланци за връзка с хидроизолация.
Отличават се с хигиенен дизайн, съ-
гласно всички изисквания на БДС EN 
1672, БДС EN ISO 14159 и EHEDG до-
кументи No. 8, 13 и 44

Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125
 N 250 

съгласно БДС EN 1253

Pазмер

200 x 200 mm

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO Hygienic gully 142 - решетки

Богата гама от решетки според при-
ложението и класа на натоварване. 
За приложение с високи хигиенни из-
исквания се препоръчват стълбовидна 
или отлята решетка.
Отличават се с хигиенен дизайн, съ-
гласно всички изисквания на БДС EN 
1672, БДС EN ISO 14159 и EHEDG до-
кументи No. 8, 13 и 44.Съвместими 
със сифони от неръждаема стомана, 
изцяло отговарят на EN 1253-1.
Възможност за противоплъзгаща ре-
шетка
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Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125

съгласно EN 10088

Pазмер

150 x 150 mm

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4571 (316)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO EG 150 Gully

Сифоните ACO EG150 са проектира-
ни да осигуряват хигиенични, бързи, 
прости и икономични решения за отво-
дняване на тоалетни, мокри бани, съб-
лекални,басейни, хотели, апартаменти 
и тоалетни. 

 �  Компактен дизайн
 �  Телескопично регулиране на 

височината
 �  Пълно въртене за напасване към 

настилката
 � Разглобяем воден затвор

Номинален размер

50, 75, 110, 125, 160, 200 mm

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  отвеждане на сиви и черни води
 дъждовни води
 промишлени отпадни води

ACO Pipe 

Системата ACO Pipe включва тръби 
от неръждаема стомана с механична 
връзка с муфа за надеждни вакууми 
и гравитационни тръбопроводни сис-
теми. ACO Pipe с двойно уплътнение 
осигурява максимална надеждност 
на системата. Уникалният интелиген-
тен дизайн на уплътнението осигурява 
здрава връзка между елементите.

ACO Pipe
Преглед

 � Устойчиви на термално 
разширение

 � Устойчива форма (не 
провисват)

 � Негорими
 � Устойчиви на химикали и 

гризачи
 � Устойчиви на удар
 � Ниско тегло

Предимства на системата

Тръби

Разклонения Аксесоари

Колена



Решения за професионални кухни
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Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125

съгласно БДС EN 1253
 C250 

съгласно EN 1433

Размер

решетка 125 mm

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO Модулен  боксов улей с решетка 125 mm

Модулната концепция позволява
инсталация на стандартни улеи около
съществуващо оборудване и подова
конструкция.V-образното сечение на 
улея подобрява ефективността на по-
тока и при най-ниския хидравличен
капацитет и подобрява ефективността
на самопочистването.

 � Изцяло студено пасивиран
 � Лесна и сигурна телескопична  

връзка със сифона
 � Възможност за индивидуални 

размери, за оптимизиране на 
монтажните дейности

 � Широка гама от решетки за 
клас на натоварване до C 250 
(EN 1433)

Предимства на системата
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Заустващ елемент

Улеи със или без вътрешен наклон

L-образен ъглов елемент 

Т-образен ъглов елемент

Решетка

Сифон

Кошница за едри отпадъци

Воден затвор

Уплътнение за воден затвор

1 6

3 8

2 7

4 9
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ACO Модулен  боксов улей с решетка 125 mm

Клас на натоварване

 L 15

 R 50
 M 125

съгласно БДС EN 1253
 C250 

съгласно EN 1433

Размер

слот 20 mm

Материал

Неръждаема стомана клас 1.4301 
(304) или 1.4404 (316L)

Области на приложение

  хранително-вкусова промишленост
   кухни
 санитарни помещения

ACO слотов улей

ACO slot channel 20 е изчистена слото-
ва система, която не изисква решетка, 
изработена от аустенитна неръждае-
ма стомана с дебелина 1,5 mm клас 
1.4301 (304) или 1.4404 (316). ACO 
slot channel 20 е идеалсно решение в 
зони за измиване или като преграда 
между суха и мокра зона. Системата е 
устойчива на тежко натоварване и се 
предлага с ръб на улея, подходящ за 
различни типове настилки.
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Заустващ елемент

Улеи със или без вътрешен наклон

L-образен ъглов елемент 

Т-образен ъглов елемент

Решетка

Сифон

Кошница за едри отпадъци

Воден затвор

Уплътнение за воден затвор
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